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LENSIPLERIMIZ

OZVERI
MUSTERI TEKNIK SERVIS
DAIMI INOVASYON
KALITE

INVIYA® siz kullanicilari distnerek geligtirilmistir. INVIYA®'nin dretimine, "HAREKET
OZGURLUGU" hedefiyle basladik. Giydigimiz seylerin bizleri kisittamasindan kurtularak rahat
hissetme 6zgurligu...

INVIYA® hayallerinizin gerceklesmesi icin gelistirildi. Hepimiz giysilerimizin her birinin bize
muikemmel sekilde uymasini, rahat olmasini, bizleri tamamlamasini, her hareketimizde bizimle
birlikte esnemesini, yasam tarzimizi desteklemesini ve kendimizi 6zgir hissetmek istiyoruz. Bu
nedenle, isteklerinizi gercege dénustirmek igin INVIYA™yi gelistirdik.

INVIYA”nin her yénden sagladigi olaganistii esneme deneyimiyle; kotlarinizda kisitlanmis
hissetmeyeceksiniz, sevdiginiz taytlar sarkmayacak, o favori tisértiniz mikemmel durusunu
kaybetmeyecek, ic camasirlari sizi rahatsiz etmeyecek ve spor kiyafetleri artik inaniimaz
derecece esneklik kazanabilecek.

INVIYA®, daha énce hi¢ yasamadiginiz bir kiyafet deneyimi ve sadece hayalini kurdugunuz
hareket 6zgurliigi saglar. Kendi trendimizi yaratmaya ve sinirlari zorlamaya inaniyoruz



YENI NESIL ELASTAN ELYAE.
HAYAL GUCUNUZU ESNETIN!

INVIYA®, HINDISTAN'da Uretilen ilk yeni nesil spandeks elyaftir. Tiim tekstil proseslerinde giiclii
performansa sahip uzun 6murlli elastikiyete sahip gelismis polimerden yapilmis olup,
olaganisti esneme ve toparlanma 6zellikleri sergiler, giysilerde gelismis konfor ve hareket
6zgurlugu ile mikemmel uyum ve sekil saglar.

INVIYA® elyafi, giysiye uzun sireli uyum ve sekil saglayan milkkemmel toparlanma ile orijinal
uzunlugunun bes katina kadar uzayabilir. INVIYA® | — 400, Indorama tarafindan 6zel olarak
genis uygulamalarigin gelistiriimis yeni "4. nesil" spandeks elyaf serisidir.

Asadgidaki 6zelliklere sahiptir:

«  YUKSEK ESNEKLIK (%520 iizerinde): Elastik Kor iplik (Core-Spun Yarn), Hava ile
Kaplanmis Iplik (Air Covered Yarn) ve Yuvarlak Orme Makinelerinde yiiksek verimde
optimum calisma imkani.

«  DAHAIYi SURTUNME DAYANIMI: Uretim esnasindaki yipranma ve giziime/kesiklere kars|
yuksek dayanim

«  YUKSEK ISI DIRENCI OZELLIGI: INVIYA® |-400 zorlu isleme ve yikama kosullarina
dayanabilir.

. INVIYA® |-400 yeniden boyama ve tekrar tekrar
yikamalar-dan sonra bile ylksek esneme gtcinu korur.

UYUMLULUK: Uyumluluk s6z konusu oldugunda ¢ok &6zel bir Grindir;
tekstil malzemelerinin ve Urlnlerinin goguyla uyumlu “Parlakliktan
Arindiriimis Mat Beyaz" renktedir.

*  KLORADAYANIKLI: Cesitliterbiye/kimyasaliglemlere dayaniklidir.

«  YUKSEK DAYANIM: INVIYA® 1-400, kimyasal igslemlere kars! yliksek
dirence sahiptir ve kontrolli kosullar altinda 1sil fikseleme, boyama,
terbiye vb. Kumas isleme agsamalarinda tim 6zellikleriniiyi korur.

Tam bu 6zellikler INVIYA® [-400'UG benzersiz ve devrim niteliginde bir
elyaf ve tim gereksinimleriniz igin tek noktadan ¢6zim haline getirir.

INVIYA® 1-400 ciplak veya kapl formda, Denim, Hazir giyim, Aktif
giyim, Korse, ic Camasiri, Tayt / corap ve Hijyen / Medikal Uriinlerinde
performans ve islevsellik kazandirmak igin dogal ve sentetik elyaflar ile
kombine edilebilir. Hayal glicliniiziin 6tesinde yeni ¢agin lifini kesfedin!

CALISMA KOSULLARI:

INVIYA® 1-400, 30-45 saniye bekleme siiresiyle 180 °C ila 200 °C arasinda
degisen sicakliklarda fikselenebilir. Sicakligi ve zamani optimize etmek
icin denemeler yapilabilir.



YENi UFUKLAR. YENI BULUSLAR.
HAYALLERINIZIN URETIMiI!

Tekstil, hazir giyim ve perakende sektdriiniin sundugu firsatlarin artmasiyla Indorama Holding,
Indorama Industries Limited (IIL) ile Hindistan Pazarina girdi ve Baddi/Himachal Pradesh'te
Spandex Filament iplikleri Gretmek icin bir tesis kurdu.

Bu tesis, musteri sipariglerinin teslim suresinin ciddi oranda azalmasinin yaninda kalite
anlaminda yiksek standartlari sayesinde Urlnlerimizin Hindistan'da ve tim dinyada kabul
gbrmesini saglamistir.

Mevcut Uretim 38 metrik ton/gin’lik polimerizasyon kapasitesine yukseltiimis, i¢ piyasa ve
ihracat pazarinin gelisen ihtiyaglarini karsilamak icin daha da blyimeyi hedeflemektedir. En
son teknolojiye sahip tesis, Giyim ve tekstil uygulamalari igin 20 Denye ila 140 Denye araliginda
spandeks iplikler yaninda elastikler / kurdeleler / dar kumaslar icin 1680 Denye'ye kadar
spandex iplik tretebilecek “Surekli Polimerizasyon Kuru Egirme Teknolojisi” ile donatiimis.




IV A

Sirket, INVIYA® markas! altinda, benzersiz niteliklere ve katma degere sahip moda kiyafetleri
Uretmek icin pamuk veya sentetik filament ipliklerle birlikte kolayca kullanilabilen gelismis bir
spandeks elyaf Gretmektedir.

Sirket, cesitli son kullanicilarin ¢alisma ve islevsel gereksinimlerini kargilamak i¢in yeni Griin
gelistirmeye ve teknik hizmetlerin 5Snemine inanmaktadir ve béylelikle fabrikasinda son teknoloji
Urind bir "Uygulama ve Gelistirme" birimine sahiptir.

Sirket, markali spandeksi kullanilarak dretilen kumaslara kiresel talep artirmak adina
pazarlama destegi saglamakta ve bu dogrultuda perakendecilere Urin etiketi destegi
saglamaktadir.INVIYA®, Yeni Esnek Ozgurlik ipligi, tek bir seyin 1siginda gelistirildi: "HAREKET
OzGURLUGU", giydiginiz her giyside 6zglir ve esnek hissetme firsati.



INVIYA® 1-400
Yiksek Toplama | Yiksek Bizilme | Yuksek Cekme
Isil Islemlere Yiksek Dayanim

INVIYA® 1-400, alkali, agartici, asit ve
klor gibi terbiye kimyasallarina karsi
yuksek dayanikliligi yaninda mekanik
mukavemet Ozelliklerine sahip ve
birinci sinif elastomerik iplik olarak
geligtiriimistir.  Bu 6zelliklere ek
olarak tekstil tretiminin mekanik
islemleri sirasinda da uzun sdreli
esnekligini muhafaza eder ve Uretim
kolayhgi saglar.

Sonug olarak, INVIYA® 1-400 igeren
giysiler, gelismis konfor ve hareket 6zgr-
03U ile mikemmel bir durus ve sekil
sagladi.

Bu polimer son miusterilerden
gelen kapsamli geri bildirimler
dogrultusunda yuritilen arastirma
ve gelistirme cabalari soncunda
gelistiriimistir. Polimerin ylksek uzama degerleri ve filamentler arasi kohezyon &ézellikleri iplik
bikimu ve kaplamasinin yliksek ¢alisma hizlarinda dahi problemsiz gergeklesmesini mimkin
kilar.

Kot, Aktif giyim, Korse , i¢ giyim, Tayt, Dar dokuma, Corap ve Medikal uygulamalar igin yiiksek
performans saglar.

INVIYA® 1-400' UN TEKNiK OZELLIKLERi

Denye g 20+ 1.2 30+14 40+1.6 70+ 2.0
L-300 of > 50 2> 7.0 > 95 > 14.0
Cekme Mukavemeti gf/d > 1.10 > 1.00 > 1.00 > 1.002
Uzama (%) % > 475 >> 480 > 480 > 500
Sarim Gerginligi % 15+ 3.0 14 + 3.0 12+ 3.0 10+ 3.0

Yag apresi % 40+1.0 40x+1.0 40x+1.0 3.8+1.0



INVIYA® 1-450

Yumusak esneklikte kalite | Ten ile temas icin uygun

INVIYA® 1-450 tiim uygulamalar icin uygundur (ACY, CSY, SCY, DCY). Stre¢
kumasta yari parlak gériinime ve daha iyi esnek kumas 6zelliklerine sahiptir.

Daha az ¢ekme 6zelligi ile Ustin boyutsal kararliiga sahip yumusak
polimer.

Dahaiyiiplik gekimi yetenegi saglayan gelistiriimis esneme.

Filamentler arasinda iyilestiriimis tutunma 6zelligi sayesinde dokuma
asamasinda, hatta iplik agsamasinda filament kopmasi olasiligi ortadan
kalkar.

Polimerin gelistiriimis fiziksel 6zellikleri sayesinde
yuksek hizda ve genis bir makine parametre

araliginda c¢alismasina yardimci olur ve
verimliligi artirir.

INVIYA® 1-450'nin 1sil fiksesi, 180 °C - 195 °C
arasinda 30 - 45 saniyede yapilabilir.

Genellikle, genis enli kumaslarin Gretimi icin
kullanima uygundur. (Atkida poli/spandex
kullanilarak dretilen fabrikasyon denim kumas
segmenti).

INVIYA® 1-450 TEKNIK OZELLIKLERI:

Propiedades Unidad 35D 40D 55D 70D

Denye g 35+1.6 40+ 1.6 55+2.0 70+ 2.0
L-300 of > 8.0 >> 95 > 10 > 14.0
Cekme Mukavemeti gf/d > 1.00 > 1.00 > 1.00 > 1.00=
Uzama (%) % > 480 >> 480 > 480 > 500
Sarim Gerginligi % 12+3.0 12+ 3.0 12+ 3.0 10+ 3.0

Yag apresi % 3.5+£1.0 3.5+1.0 3.5+£1.0 3.51£1.0



INVIYA® STOLID ™

STOLID™ - Kelimenin tam anlamiyla "gok az veya hig parlaklik géstermeme" anlamina gelen bu
arin INVIYA® spandex'in giysilerdeki parlama etkisini tamamen ortadan kaldirirken
esneme/geri toplama iglevselligini de yerine getiren daha mat versiyonudur.

Optik olarak etkileyici - ancak goriinmez, hafif ve miikemmel geri toplama ve boyutsal stabil
dzelliktedir. Modern, ikinci bir cilt gibi viicuda oturan INVIYA®- STOLID", seffaf coraplar, i¢
camasirlari ve toparlayici kiyafet segmentlerinde devrim yapmaya hazir.

Sert ipliklerde, 6zellikle yigin boyali Polyester/Polyamid ipliklerden Uretilen koyu renk
kumaglarda kullanilan agik renk elastanin parlama sorunu uzun zamandir moda endustrisinin
problemlerinden biri olarak karsisina ¢cikmaktaydi.

Indorama, bu problemi gidermek igin polimer modifikasyonu ile ederek Spandex’e matlik
dzelliklerini kazandirmig ve daha mat bir versiyon olan INVIYA®STOLID ™i Giretmistir.

Tedarik zinciri ve son misteriler icin STOLID ™in faydalari asagidaki gibi siralanabilir:

+  Esnediginde parlama yapmamasi ve renk buttinligundn saglanmasi.

«  Sentetik ipliklerle birlikte kullanildiginda daha derin renk tonu elde edebilme ve kumasta
hare olusumunu azaltmasi

< STOLID" ve diger sert ipliklerin L/INB deder uyumu sayesinde kumas yiizeyinde renk
yansimasindaiyilesme.

+ Mikro denye sentetik ipliklerle birlikte kullanildiginda kumastaki harelenmenin en aza
indirilmesi

« INVIYA® STOLID ”, uzun siire viicuda oturma ve sekil alma saglayan yilksek toparlama
glcene sahiptir, 130 C derecede i1siya ve Polyesterile boyamaya dayaniklidir.

+ Klorakarsi dayanikli olmasi sayesinde mayo/plaj giyimi icin uygundur.

INVIYA® STOLID "IN TEKNIK OZELLIKLERI:

Ozellik Birim 20D 30D 40D
Denye g 20+£1.2 3014 40+1.6
L-300 of > 5.0 2> 7.0 13
Cekme Mukavemeti gf/d > 110 > 1.30 > 1.30
Uzama (%) % > 500 >> 490 > 490
Sarim Gerginligi % 12+ 3.0 14 £ 3.0 13+ 3.0

Yag apresi % 40+£1.0 40+£1.0 40+£1.0



GENiS URUN GAMI.
BOL UYGULAMA SECENEKLERI!

INVIYA®, genis bir uygulama alanina sahiptir ve ézellikle moda endistrisi icin uygulama alani
bulan asagidaki Uretimlerde kullanilabilir;

+  Orme Kumas(Yuvarlak Orme) (YO)

+  HavaPuntolu iplik (Hpi)

+  KorEgirme ipligi (Kel)

+  Kaplamali iplik (Ki)

DENYE STOKDURUMU KULLANUM
20D Mevcut YO/ KEI/HPI
30D Mevcut YO/ KEI/HPI
35D Mevcut YO/ KEIi/HPI
40D Mevcut YO/ KEi/HPI
55D Mevcut YO/ KEI/HPI
70D Mevcut YO/ KEI/HPI
105D Siparise istinaden YO/ KEi/HPi
140D Mevcut Dar Lastik/Ki/'YO
210D Siparige istinaden Dar Lastik/Ki/'YO
280D Siparise istinaden Dar Lastik/Ki
420D Siparige istinaden Dar Lastik/Ki
480D Siparige istinaden Dar Lastik/Ki
560D Mevcut Dar Lastik/Ki
840D Mevcut Dar Lastik/Ki
1120D Mevcut Dar Lastik/Ki

1680D Siparise istinaden Dar Lastik




ORME KUMAS.
ORMEDE MUKEMMELLIYET!

INVIYA® kumaslarda istenen esnemeyi ve
rahathgi saglayan yuksek kaliteli bir 6rgu
elastanidir. Yuvarlak 6rgu kumaslara esneklik
kazandirmak icin, INVIYA® c¢iplak spandex
filament ipligi, dnceden belirlenmis bir ¢cekim
seviyesinde sert iplik ile birlikte spandex
besleme mekanizmasi araciliiyla yuvarlak
érgi sirasinda verilir. INVIYA® igeren Yuvarlak
Orme kumasglar, mikemmel uyum ve sekil
almasi ile moda ve performans giyimde genis
kullanim alani bulmaktadir.

UYUMLULUK

« INVIYA®, 6rgli makinesinin galisma
hizindan édiin vermeden 90 m/dk'ya kadar
devir hizda galigabilir.

« INVIYA® orijinal uzunlugunun 6 katina
kadar esneyebilir.

+ INVIYA®nin germe ve gevsetme giicl, bitmis kumasin gerekli esneme ve toparlanma
6zelliklerine uygun olarak dengelenmistir.

+INVIYA®, uzun sire kullanildiginda kumasin viicut lizerinde gerekli basincini korumak igin
daha yUksek ve uygun kuvvete sahiptir.

+ INVIYA®isiya dayaniklilik agisindan dengeli bir 6zellige sahiptir.

+ INVIYA®, ile kumasin esneme ve toparlanma giici, tekrarlanan yikamalardan/islemlerden
sonra bile korunur.

OZELLIKLER

INVIYA® Denye 20D 30D 40D 55D 70D
Filament Sayisi 1 2 3 3 5)
Parlaklik Yari Mat Yari Mat Yari Mat Yari Mat Yari Mat
Denye 20+1.2 30+1.4 40+ 1.6 55+1.8 70+ 2.0
Cekme Mukavemeti > 1.10 > 1.00 > 1.00 > 1.002 > 1.00
Esneklik (%) > 475 >> 480 > 480 > 480 > 500

Modulus 300% > 50 =2>7.0 > 95 > 10.0 > 14.0



CORE SPUN iPLiK (OZLU [KOR] iPLIGI)
EN YUKSEK KALITEDE iPLIK EGIRME!

= | R w i‘ g . INVIYA® yilksek esneme ve geri toplama

6zelligi ile tim 6zl (kor) iplik Ureticilerine en iyi
| spandex ipligi saglayan Hindistan'in lider ¢iplak
elastan iplik Ureticisidir. Core Spun teknigi ile
esnek bir iplik tretmek igin iplik egirme iglemi
esnasinda INVIYA® ipligi, kesikli elyaf kilifi ile
kaplanir.

IINVIYA® piyasada bulunan her tirlii apara ile
Core Spinning Uretimine uygundur. Otomatik
durdurma hareketi olmayan eski tip bir apara
olabilecegi gibi otomatik durdurma hareket
sensorli modern bir apara da olabilir.

UYUMLULUK

INVIYA® Ozli ipliklerde gesitli iplik gekimlerinde milkkemmel performans gésterir.

Makaralarin baslangici, ortasi ve sonundaki standart calisma kabiliyeti makinenin
performansini ve verimini en Ust seviyede tutmayi saglar.

INVIYA®, egirme sirasinda kontrollii ve azaltiimis savrulma 6zelligine sahiptir.

INVIYA”nin yiksek hizda kopmadan calisabilir olmasi Bilezik Cercevesinin verimliligini
artirir.

Pamuklu/Elastanli egrilmis kumastaki esneme ve toparlanma ézelligi INVIYA®'nin dengeli
esneme ve toplama glcu ile iyi korunur.

INVIYA®, 6zellikleri olumsuz etkilemeden farkli ram makinelerinde uygulanan yiiksek
fikseleme sicakliklarina dayanabilir.

saglamhgi sayesinde bir¢ok zorlu islemden sonra bile 6zelliklerini korur.

OZELLIKLER

INVIYA® Denye 20D 40D 55D 70D 105D 140D
Filament Sayisi 1 3 3 5 6 10
Parlakhk Parlak Parlak Parlak Parlak Parlak Parlak
Denye 2012 40+16 55+18 7020 105+3 1405

Cekme Mukavemeti > 1.10 > 1.00 > 1.00 >1.00 > 080 > 0.65

Esneklik (%) > 475 > 480 > 480 > 500 > 525 > 480

Modulus 300% >50 =2>95 >100 >140 >18 > 30



HAVA PUNTOLU IPLIK.
ETKILEYICi DUZGUNLUK!

Hava kapli iplik, bir nozulden uygulanan basingli hava yardimiyla INVIYA® ipliginin Polyester
veya Naylon gibi diger sentetik filamentlerle fiziksel olarak birbirine karigsmasi ile Uretilir.

INVIYA”nin puntolama islemi, ek bir iscilikten kaginmak amaciyla Polyester veya Naylon'un
tekstlre islemi sirasinda uygulanir.

UYUMLULUK

+ INVIYA® kapli elastanda istenen esneme miktarina gére cesitli cekimlerde tekstiirize
islemine uygundur.

+ INVIYA®, verimliligi yliksek, hizli tekstiirize makinelerinde ¢alisabilir.
+  INVIYA® bitmis kumasa gerekli esneme ve toparlanma 6zelligini saglar.

+ INVIYA® 180°C'de uygulanan ikinci fikseleme sirasinda ézelliklerini korur.

OZELL KLER

INVIYA® Denye 20D 40D 55D 70D
Filament Sayisi 1 3 3 5
Parlaklik Yari Mat Yari Mat Yari Mat Yari Mat
Denye 20+1.2 40+ 1.6 55+ 1.8 70+2.0
Cekme Mukavemeti > 1.10 > 1.00 > 1.00 > 1.00
Esneklik (%) > 475 > 480 > 480 > 500

Modulus 300% >5 > 9.5 > 10.0 > 14.0
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